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POUN LES SCIENCES MATHEMATIOUES ET LES SCIENCES l’HYSIQUES.

CONTRIBUTION A L’ÉTUDE DE
L’ANISOTROPIE DIÉLECTRIQUE DES CRISTAUX

par R. PULOU

.. 
’ 

. INTRODUCTION, ...., ..; ,

L’anisotropie diélectrique des cristaux est un phénomène sur lequel
nos données expérimentales numériques sont encore très imprécises.

Un nombre relativement faible d’espèces cristallines a été soumis jus- .

. qu’ici aux mesures et, pour chacune des espèces étudiées les discordances
s’avèrent très grandes selon les auteurs. - 

-

Le tableau suivant est éloquent à cet égard, puisqu’il montre l’ampleur

, . 

des divergences sur le quartz, minéral pourtant particulièrement étudié
° 

au point de vue de ses propriétés physiques.

Mais l’exemple pouvant paraître mal choisi en raison des propriétés
piézoélectriques du cristal, nous citerons aussi le cas de la fluorine, isotrope .



et par conséquent plus simple à étudier,, pour laquelle on note des écarts
également très considérables : .

’ 

Il semble que les causes de ces divergences soient multiples : les unes

dues aux échantillons - dimensions, pureté, homogénéité, mâcles - les
autres aux méthodes - fréquence, conductivité, effets parasites.

. L’incertitude de cette connaissance numérique des propriétés diélec- ’

triques est beaucoup plus grande que celle des indices de réfraction et il

y a là un déséquilibre regrettable puisque les coefficients diélectriques et
tes réfringences sont des grandeurs liées en principe par la théorie classique
de MAXWELL [1]. ..

Nous avons voulu mettre au point une méthode génér.ale, applicable à
des échantillons monocristallins petits, et assez sensible pour mettre en
évidence les effets parasites générateurs d’anomalies. Le travail suivant

comporte trois parties :
I. - Généralités sur les propriétés diélectriques des cristaux.

II. - Méthode de mesure des pouvoirs inducteurs spécifiques.
III. - Détermination expérimentale sur des espèces appartenant à

divers systèmes cristallins.
Ce travail a été effectué au Laboratoire de Minéralogie de la Faculté des

Sciences de Toulouse sous la direction de M. le Professeur CAPDECOMME à
qui je me permets d’adresser l’expression de ma vive reconnaissance pour
ses conseils et pour le bienveillant accueil qu’il m’a toujours réservé dans
son Laboratoire.

’ 

Je tiens à remercier également M. CANDEL-VILA, chargé de Recherches
au Laboratoire de Minéralogie pour l’aide qu’il a bien voulu m’accorder
dans les déterminations cristallographiques.

Ma reconnaissance va aussi à la Compagnie Générale d’Electro-Céramique
pour les facilités qu’elle a bien voulu me donner au cours des années

passées. 
’ 
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PREMIÈRE PARTIE.

GÉNÉRALITÉS

ELLIPSOIDE DES POUVOIRS INDUCTEURS SPÉCIFIQUES .

’ 

DANS LES CRISTAUX .

INDUCTION DANS UN MILIEU ÉLECTRIQUEMENT ISOTROPE.

.Dans un milieu diélectrique soumis à Un champ électrique E, chaque
molécule ou groupement ionique s’il s’agit de cristaux, primitivement neutre,

- 

se tranforme en doublet ou dipôle électrique et‘ s’oriente dans le champ
sous l’influence d’un moment électrique induit (* ). On dit que le milieu

- - 

. -

est électriquement polarisé, et on représente cette qualité par un vecteur P

qui, dans un milieu homogène isotrope et non limité, a même direction,
même sens que le vecteur. champ, et lui est proportionnel. On pose :

. -- -

P = x E. x est la susceptibilité électrique de la substance. Le vecteur induc-

tion B est défini par la relation : B = E + 4 II P = (1 + 4 II x ) E = ~ E
’ 

’ 

d’où : 
’ 

. 

’ 

,

Le coefficient e qui dépend du milieu est le pouvoir inducteur spécifique
(p. i.. s. ) . ,

. Cette relation montre que, dans un milieu isotrope, le vecteur induction .

a même direction et même sens que le champ. 
, 

_

. ~ . INDUCTION ÉLECTRIQUE.DANS UN MILIEU ANISOTROPE. ,

Dans un milieu anisotrope, 1e- vecteur induction n’a pas en général la
direction du champ, et son intensité dépend de l’orientation’ de ce dernier.

Pour caractériser cette anisotropie du milieu, on utilise la surface

engendrée par l’extrémité du .vecteur induction, lorsqu’on donne au vecteur
champ toutes les orientations possibles autour d’un point 0, en lui conser- -

- . vant une intensité constante.

Nous supposerons que le milieu est continu’ et s’étend à l’infini, c’est-à-
dire que le phénomène est indépendant de la répartition de. la matière autour ,

’ 

, du point considéré. On peut établir une relation algébrique entre les coor-
, données x, y, z, de l’extrémité du vecteur induction et X, Y, Z, de l’extrémité

* Certaines molécules constituent déjà des dipôles à l’état naturel ; le champ
" n’intervient alors que pour les orienter. 

’



du vecteur champ, prises par rapport à un système d’axes rectangulaires
d’origine O. Le vecteur induction sera défini lorsqu’on connaîtra les trois
fonctions x = f (XYZ ) , r~ ’! g (XYZ), z = h (XYZ), ou, ce° qui revient au

même, les fonctions inverses X = F (xy), , Y = G (xyz) , , Z = H (xyz) . .
En admettant, dans l’hypothèse la plus simple, que ces coordonnées sont

linéairement dépendantes, on a .: 
’

En élevant au carré, puis en additionnant ces trois expressions, et en
remarquant que X’2 + Y2 + Z2 = E2, il vient :

équation d’un ellipsoïde puisque les coefficients de x, y, z sont tous positifs.
En prenant les axes de symétrie pour axés de coordonnées, on fait dispa-
raître les termes rectangles :

Dans les conditions expérimentales où nous nous pla.cerons (champ
électrique inducteur alternatif), nous admettons à priori que le phénomène
est centré, c’est-à-dire que la matière jouit des mêmes propriétés suivant les .

deux directions d’une même droite ’et suivant les directions dé droites

symétriques (égalité symétrique de LAME [2]. En particulier le changement
de X en - X doit entraîner celui de x en - x, et de même pour Y et y, ,

Z et z. Ceci ne p’eut avoir lieu que si les coefficients b1, CH a2, c2, a3, b3 sont .

tous nuls. L’équation précédente se réduit alors à : , 

.

Pouvoir inducteur spécifique suivant un axe de l’.ellipsoïde. ,

, 

Si on oriente le champ électrique dans la direction d’un des axes, Or
par exemple, l’équation précédente se réduit â a’ x2 = E2.

L’intensité x du vecteur induction dans la direction de l’axe s’obtient B
en multipliant l’intensité du champ E par un coefficient qui représente
d’après la définition, le pouvoir inducteur spécifique du milieu dans cette-

direction. , 

..

. En raisonnant de même pour les autres axes, on définirait 3 pouvoirs 
’

inducteurs spécifiques principaux : c~ == = ~3 = ~2~ sg)
et un ellipsoïde des pouvoirs inducteurs spécifiques, homothétique du

précédent : , . 

’



’ 

La connaissance de cet ellipsoïde permet de résoudre aisément tous les

problèmes ayant trait aux propriétés diélectriques du milieu. 

Pouvoir inducteur spécifique dans une direction quelconque. 

Soient «, ~3, y les cosinus directeurs de cette direction. Les composantes
- -+- - - - - 

’

du champ seront X = « E, Y = ~ E, Z = y E, et celles du vecteur induction
, 

- - -+- --i -

qui s’en déduisent : x = «si E, y = 03B2~2 E, z = yE3 E. 

L’intensité du vecteur induction dans la direction envisagée sera égale
à la somme géométrique des projections de ses composantes sur cette

- -~, . , 

"

direction ’: B = + ~203B22 + ~303B32) E ; le milieu cristallin se comporte comme
un milieu isotrope de pouvoir inducteur spécifique : . 

’

Pouvoir inducteur spécifique et relation de Maxwell [1].

Dans les limites où la relation de Maxwell ~ = n2 se vérifie (e mesuré
- à la même fréquence que n), l’équation de l’ellipsoïde des indices - 

.

peut encore s’écrire :

Sous cette forme, elle représente l’équation de l’ellipsoide principal pour 
’

~ 

le phénomène ,étudié. _ 

’ 
’ 

....

Les phénomènes optiques dépendent ainsi d’un pouvoir induçteur
spécifique e = n2 donné par .

; en fonction des cosinus directeurs «, /?, y de la direction.
Cette expression est différente de celle du paragraphe précédent parce

~ 

qu’elle représente, comme nous allons le montrer, le pouvoir inducteur

spéci f ique suivant la direction de l’induction, tandis que plus haut il

s’agissait du pouvoir inducteur spécifique dans ta direction du 

En effet, soit un point de l ’ellipsoïde. principal 
’

= x2 ~2 + y2 ~2 + z2 ~2 = 0. Le plan tangent en ce point a une équation de
la forme : h 

.



, 
c’est-à-dire en remplaçant les dérivées partielles par leurs valeurs :

. -

ou encore en appelant .«l, pi, 03B31 les cosinus directeurs du vecteur OPl

,

D’autre part les composantes du vecteur induction B dirigé suivant OP1

.. FiG.l.

sont :r == !/ = = yiB et celles du vecteur champ E correspondant

 = ïE,  = 03B2,  = yE.



Ces composantes sont reliées par les relations de correspondances sui-
vantes: . 

’ 

.

En remplaçant X, Y, Z, et x, y, z, par leurs valeurs dans ces dernières

relations, on obtient aE = ~’- B, ~ E - ~’ B, 7 E = I* ~. ..
~ ~2 ~3

Un plan normal au vecteur champ et passant par l’origine a pour

équation aâ + yS = 0 que Fon peut encore écrire : 
’

Ce plan est donc parallèle au plan tangent à l’ellipsoïde principal consi-
déré plus haut. Il en résulte que : : 

.

Tout plan tange,nt à cet ellipsoïde est normal à la direction ,du champ
électrique produisant une induction ,dirigée suivant le rayon vecteur du .

point de contact ( f ig. 1 ) ..
Les deux directions du champ et de l’induction coïncident seulement

suivant les axes des ellipsoïdes pour lesquels on a pi= E, ~= nz, ~3 = n1.

Anisotropie diélectrique. 
’ 

-

Par analogie avec l’Optique, on pourra définir l’anisotropie diélec-
trique d’un cristal biaxe dans les plans principaux si - ~2, E2 - £3, E3 -.E1’

~ 

Ces valeurs caractéristiques du cristal, sont liées à la °biréfringence
optique correspondante par trois relations de la forme :

De même, les axes électriques seront les droites perpendiculaires aux
sections cycliques de l’ellipsoïde des pouvoirs inducteurs spécifiques. Ces
axes ont une signification physique : toutes les lames cristallines parallèles 

’

à un de ces axes possèdent le même pouvoir inducteur spécifique égal au
pouvoir inducteur spécifique moyen.

Ces axes cycliques ne coïncident pas rigoureusement avec les axes cycli- .

ques de l’ellipsoïde des indices, par suite du sens différent attribué au

pouvoir inducteur spécifique dans les deux cas.

Signe électrique du cristal.

En transposant les notations de l’optique, on définirait encore le signe
d’un cristal électriquement biaxe à partir de l’angle 2V des axes électriques
par la relation :



Si tg V  1, es est bissectrice aiguë, le cristal est positif. Il serait négatif
si on avait tg V> 1.

Dans le cas des cristaux uniaxes, en désignant par e et E E les pouvoirs
inducteurs spécifiques suivant l’axe et perpendiculairement à celui-ci, on
distinguerait les cristaux positifs où , e 2014 ~4 ’> 0 des cristaux négatifs où
~ - 

’ 
.

Rema~rque. - La valeur de l’angle 2i des axes optiques qui se déduirait

théoriquement des mesures de pouvoir inducteur spécifique en appliquant la
relation de Maxwell serait donnée par :

d’où le signe optique du cristal pour la fréquence ‘utilisée.
. 

Mais cette relation manque d’intérêt puisque la loi de Maxwell ne repré-
sente le plus souvent qu’une limite. , 

_

~ 

Origine de la polarisation cristalline. 

Comme le phénomène de polarisation dépend de la fréquence de l’onde
.électromagnétique appliquée, on admet que celui-ci est une conséquence
des modifications que subit sous l’action du champ électrique, l’équilibre 

’

vibratoire des constituants de la matière La polarisation P que l’on

observe serait ainsi la résultante : :

d’une polarisation moléculaire’ P due aux perturbations apportées à
la rotation propre des dipôles permanents. Cette polarisation qui n’intéresse _
naturellement que les substances dipôlaires, est très importante chez les

liquides ou les gaz, mais peut .encore subsister dans certains cristaux au

voisinage de leur point de fusion [3], [4] ; ..

d’une polarisation ionique P i qui correspond à un écartement supplé-
mentaire des ions du réseau cristallin, se traduisant par la création de

dipôles induits; . 

-

d’une polarisation électronique Pe due à la formation de dipôles induits 
.

par les perturbations apportées aux mouvements stationnaires des élec-

trons dans les atomes.

On admet que l’interaction de ces divers oscillateurs est suffisamment

faible pour que la relation P == Pm + Pi + P’e se trouve vérifiée dans la .

. pratique.

Lorsqu’on augmente la fréquence d’excitation, certains dipôles offrent
une inertie trop grande pour suivre les inversions du champ, et avec une

fréquence supérieure à 10~~, (infra-rouge moyen) la polarisation n’est plus
que le résultat des effets atomiques et électroniques. Si la fréquence atteint .

1014 (visible et ultra-violet) on enregistre seulement les effets électroniques.



’ Une :mesure courante d’indice de réfraction intéresse donc les seuls
effets électroniques, tandis que les me-sure.s de. pouvoir inducteur spécifique

tiennent compte de la . polarisation totale de la ces condi-
._ tions, la concordance de la relation s # n,f ne peut ’être que fortuite.
" ° 

. 

: °,., - 

, 

. 

’ 

, .. , 

’ " .. " ...
. 

DÉTERMINATION DE L’ELLIPSOÏDE . DES POUVOIRS INDUCTEURS SPÉCIFIQUES.
..Dank. là détermination de cet ellipsoïde, nous envisagerons d’abord le .

cas général où nous n’avons aucun renseignement sur le milieu, puis nous
, 

montrerons comment lés considérations de symétrie viennent simplifier lé _

problème en imposant des conditions supplémentaires à la surfaée ’cherché,e.

Étude mathématique [5] . 
’ 

’ 

= 

’ 

’ 

... , ’ , , 

’ 

’ 

. 

’ 

.. 

L’équation générale’ d’un ellipsoïde admettant l’origine pouç centre; - ..- .

f(Xyz’) * AX2 + By2 + Cz2 + 2Dyz + 2Ezx .+ ’2Fxy’- 1 = 0 dépend de’ six ...

. paramètres ’A, B, ... :..F. ’ .. 
’ 

’ 

... ; 
. ~ 

. - ,,;

- Cet ellipsoïde est détérminé .§i’i"o.n se, .donné six de’ points - 
. 

.

Xi, v;, z;,(1 .# 1, 2, ..... 6J, pour nous, si l’on connait les pou-
voirs inducteurs spécifiques ’du, milieu dans 6 directions non confondues.

. Les paramètres A, B, . , I .... F à. déterminer doivent satisfaire iu système . 

’

’ ... ’ f (X; y; z,) # 0; 
’ 

, 
. 

’ , ..
’ 

Il, reste à trouver la position des axes de, l’ellipsoïde, ce que lion ’peut ..

faire en cherchant la ’position de ses 
"’ 

" 

L’ellipsoïde et une sphère tangente concentrique . de .rayon r admettent
un plan ,langent- commun . 

~ ,° 
’ 

.

. 

Soit: t f (2ÎYz) rrÉ .à9 .+ ,W + P - P = 0; l’équation de .la sphère tangente. , ’"

Donnons à x, y,, z des accroissements dx, dyj .dz, -il vient .

Pour que ces relations soient simultanément vérifiées, il faut trouver
. un multiplicateur S tel que l’on ait identiquement 

’ - 
,

ou encore, en remplaçant tes dérivées partielles par leurs valeurs : .



système homogène qui admettra des racines différentes de zéro, si S annule
le déterminant : . 

. 

’

S sera donné par les racines réelles S’, S"; S"’, d’une équation du troisième
~ degré, que l’on portera ensuite dans le système homogène. 

"

Les coordonnées x, y, z; des points cherchés devront vérifier à lii fois

l’équation f (xyz ) = 0 puisque ces points sont sur l’ellipsoïde, et le système
précédent, puisque .ce sont les points de contact.

Chaque valeur de S nous donnera donc deux racines, c’est-à-dire que
l’on aura en tout 6 groupés de valeurs x, y, z qui représenteront les coor-
données des 6 sommets de l’ellipsoïde.

Simplifications apportées par la symétrie du cristal. 
’

La symétrie d’un cristal doit se retrouver dans toutes ses propriétés.
Ceci est vrai en particulier pour l’ellipsoïde des pouvoirs inducteurs spéci-
fiques. Ces considérations de symétrie viennent simplifier le problème de.la
détermination des propriétés diélectriques.

Cristaux isotropes.

L’ellipsoïde qui possède la symétrie du cube, ne peut être qu’une sphère;
toutes les directions sont équivalentes ét une seule détermination dans une
direction arbitraire suffira pour connaître le pouvoir inducteur spécifique
unique : : EZ == E3 == e.

Cristaux à axe principal (rhomboédriques, quadratiques et hexagonaux).
° 

Un ellipsoïde ne peut admettre un axe ternaire, quaternaire ou senaire
sans être de révolution autour de cet axe. Une mesure dans la direction de
l’axe nous donnera un des pouvoirs inducteurs spécifiques principaux e ~

Les autres axes égaux de l’ellipsoïde sont contenus dans le plan équa-
. torial. Il nous suffira d’une seconde mesure dans une direction perpendi-
culaire à l’axe pour avoir l’autre pouvoir inducteur spécifique- principal
E2 = E3 = E1..

Cristaux orthbrhombiques..

Les trois axes binaires du cristal sont évidemment les axes de l’ellip-
soïde. On déterminera donc les pouvoirs inducteurs spécifiques principaux
en effectuant les mesures selon les 3 axes cristallographiques.

Cristaux monocliniques. 
~ 

’

Le problème se complique ici parce que nous ne connaissons plus qu’un
seul axe de l’ellipsoïde (axe binaire du cristal). Comme précédemment, une



mesure dans sa direction nous donnera un des pouvoirs inducteurs spé-
cifiques principaux. 

~ 

.° 

, 

’ 

-

Les deux autres axes rectangulaires ont une orientation non prévisible 
’

dans le plan de symétrie. Comme ces axes sont également ceux de l’ellipse ,

d’intersection, nous pourrons raisonner sur cette conique. o

Une ellipse de centre 0 rapportée à un système d’axes rectangulaires
Ox, Oy de direction quelconque a pour équation : ~ ‘ . ~ ~ 

’ 

’

qui dépend de trois paramètres A, B~, C. Une ellipse centrée est coÊtiue

lorsqu’on connait 3 de ses points. Nous serons donc conduit à faire 
,

3 mesures de pouvoir inducteur spécifique dans 3 directions différentes dû

plan de symétrie. ~ 

~ 

. 

’

’ 

Soient xlyl, les coordonnées des points déterminés. Les coef-
ficients A, B, C se déduisent du système suivant : ...

Pour trouver la position des axes de l’ellipsoïde nous chercherons la

rotation 8 des axes de coordonnées qui annule les coefficients du terme .

rectangle. 
’ 

° 

’

Les formules de changement d’axes donnent : 
~ 

~ 

.

Cristaux tricliniques.

, Les cristaux de ce système ne possédant pas d’axes de symétrie, nous 
’

n’avons absolument aucun renseignement sur la position des axes de

l’ellipsoïde, et le problème n’admet pas de simplifications. Nous devrons
recourir à la méthode générale en effectuant 6 mesures de pouvoir jnduc-
teur spécifique dans- des directions non confondues.



Nous avons résumé les remarques précédentes dans le tableau suivant :

HISTORIQUE DES ÉTUDES EXPÉRIMENTALES .

. 

’ 

SUR LES PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES DES CRISTAUX.

. En 1837, FARADAY [6] réalisa une série d’expériences sur les corps non .

conducteurs, qui l’amenèrent à définir, puis à mesurer ce qu’il appela le

pouvoir inducteur spécifique d’un isolant. Dès cette époque, il envisagea le -

cas des cristaux (quartz, calcite, tourmaline, boracite), mais , la faible pré-
cision de son dispositif de mesure ne lui permit pas de constater de diffé-
rences appréciables dans les diverses directions. 

’

Les hypothèses, de MAXWELL [2] sur la nature électromagnétique de la

lumière venant éclairer d’un jour nouveau le problème des diélectriques,

engagèrent de nombreux auteurs à reprendre, en les complétant, les mesures

de Faraday, et en particulier, à rechercher l’anisotropie diélectrique dans

les cristaux .biréfringents.
" 

Les premiers auteurs déterminaient la valeur du- pouvoir inducteur

spécifique par l’observation des forces électriques qui agissent sur .les 
_

cristaux, quand on les place dans un champ électrique; mais la mauvaise 
’

précision de ces méthodes d’attraction les fit rapidement abandonner pour
~ 

. d’autres méthodes où le pouvoir inducteur spécifique se déduisait plus .

simplement de la capacité d’un condensateur ayant le cristal pour diélec-

trique.



a) Les méthodes d’attraction.
Bien que les expériences anciennes (1851) de KNOBLAUCH [7] sur

l’orientation de disques cristallins dans un champ électrique aient pu sug- 
’

gérer l’existence d’une anisotropie diélectrique, c’est seulement en 1874

que BOLTZMANN [8] mit clairement en évidence ce phénomène dans un
cristal orthorhombique de soufre. 

’ 

~ 

~ 
’ 

. 
-

Le cristal était taillé en forme de petite sphère que l’on suspendait par ° .

.. des fils d~ gomme-laque à J’extrémité du fléau d’une balance bifilaire. Par
suite de l’électrisation d’une sphère métallique placée dans le voisinage, 
des charges induites apparaissaient par influence dans toute la masse de la ,

. 

petite sphère qui se trouvait aussitôt attirée avec une force que mesurait ,

. 

l’angle de rotation du fléau et dont on déduisait la valeur du pouvoir E 

’

, inducteur’ spécifique dans la direction de l’attraction.
, 
En répétant l’expérience suivant les trois axes binaires, Boltzmann.

obtint les pouvoirs inducteurs spécifiques principaux du soufre qui, aux
erreurs d’expérience près, se trouvèrent être égaux aux carrés des indices de
réfraction correspondants dans le visible. ° 

"

. L’expérience apparaissait comme une éclatante confirmation des idées
. de Maxwell, et il était permis d’espérer que les pouvoirs inducteurs spéci-

fiques des corps transparents pourraient désormais se déduire des mesures
dioptriques des indices de réfraction. ~ 

’ 

_ 

° ’ 
’ 

.

Malheureusement, les déterminations ultérieures de Boltzmann et de ses .

élèves [9] furent décevantes : les valeurs trouvées pour d’autres espèces
cristallines telles que le quartz, la calcite, la fluorine étaient le plus souvent _

bien supérieures au carré de l’indice. Le cas du soufre se présentait donc 
’

comme une exception qui pouvait peut-être s’expliquer par les qualités .

isolantes si rem,arquables de cette substance. 
, 

- 

.

En 1902, FELLINGER [~10] résolut le problème de l’orientation d’un .

ellipsoïde cristallin dans un champ électrique uniforme et montra qu’il ~ 
.

° 

était possible de déduire les pouvoirs inducteurs spécifiques principaux
. d’un cristal de la position prise dans le champ par de simples disques

ou bâtonnets taillés dans la matière. 
° 

~ 

. 

Mais les méthodes d’attraction avaient le défaut commun d’entraîner une
taille très longue et délicate du cristal et de manquer de sensibilité. Aussi ’

furent-elles rapidement abandonnées au profit des méthodes suivantes dont =

plusieurs présentent encore un intérêt actuel.

b) Les méthodes capacimétriques.
. Ces méthodes ne diffèrent entre elles que par la façon dont on déter-

mine la capacité d’un condensateur réalisé avec le cristal à étudier comme
diélectrique. ,00FF , 

.

C’est ainsi que J. CURIE [11], mesurant les faibles charges électriques ..

. des armatures d’un tel condensateur lorsqu’elles étaient reliées à une
. source de potentiel connu, en déduisait la capacité d’après la formule même . 

" " 

..

’ 

°’ 

, ,



de définition. Il compensait la charge que prenaient les armatures par

l’apport de charges de signe contraire produites par une balance piézoélec-
trique étalonnée.

. 
Cette méthode électrostatique avait le grave inconvénient de devenir

inapplicable dès que les échantillons montraient une certaine conductibilité

qui entraînait la perte continuelle des charges.
F 

En 1897 STARKE [12] en Allemagne et, simultanément, FERRY [13] en
Angleterre, étudièrent des lames cristallines par une méthode d’immersion
devenue classique et que nous décrirons par la suite.

L’étude systématique la plus importante sur les phénomènes diélectriques
cristallins est l’0153uvre de SCHMIDT [14] (1902) dont les travaux traitent de
33 espèces différentes de cristaux naturels., "

- Il mesurait les Capacités à l’aide d’un dispositif précédemment décrit 
°

. 

par DRUDE [15], permettant d’opérer à des fréquences très élevées : on
règle à la résonance un circuit oscillant dont la self est constituée par deux

lignes parallèles reliées par un pont mobile, et la capacité, par deux 
..

plateaux métalliques placés face à face dans une cellule de verre pour = 

"

permettre le travail par immersion..La précision obtenue serait, d’après cet
auteur, supérieure à 3 % .

’ 

Des mémoires plus récents mentionnent de nouvelles recherches sur
les diélectriques cristallins, réalisées en vue d’apprécier l’influence des

conditions physiques su.r la valeur du pouvoir inducteur spécifique. Nous
citerons, entre autres, les travaux de GAGNEBIN [16] (1924) sur les varia-

tions thermiques du pouvoir inducteur spécifique du quartz ~- ceux de
NAKAMURA et SAEGUSA sur les variations du pouvoir inducteur spéci-

, 
fique de la même substance avec la température, la fréquence et le champ
électrique - ceux de ERRERA [18] et de son école sur la structure diélec-

trique des cristaux.

’ 

. CAUSES D’INCERTITUDE DANS LES MESURES.

. Bien que la détermination des p. i. s. des cristaux fasse appel à des
méthodes qui, en principe, ne sont pas essentiellement différentes de celles
qu’on utilise avec les autres substances solides, on est conduit ici, en

raison de l’anisotropie du milieu, à définir très exactement la direction dans

laquelle s’effectue la mesure. 
’ 

-

Ceci suppose d’abord, un cha’mp électrique inducteur uniforme dans
. tout le volume occupé par l’échantillon, et ensuite une orientation parfai-

tement repérée par rapport aux axes cristallographiques.
En pratique, ces conditions posent des problèmes délicats dont la solu-

tion est d’autant plus imparfaite que les échantillons ont des dimensions
plus réduites, comme cela est malheureusement vrai pour beaucoup de

cristaux tant naturels qu’artificiels. 
’ 

.



Si la création d’un champ électrique uniforme présente de réelles diffi-

cultés pouvant expliquer en partie certaines erreurs systématiques, il ne

faut pas cependant perdre de vue que le cristal est avant tout un diélec- ,

. trique réel, c’est-à-dire soumis également à des effets de conductibilité,

_ 
d’absorption et de pertes qui substituent au p. i. s. cherché, un p. i. s.

f apparent parfois assez différent. 
’

"Aussi nous commencerons par rappeler sommairement les phénomènes
secondaires qui accompagnent la charge des condensateurs à diélectrique

~ 

réel en raison de l’ampleur prise par ceux-ci à l’intérieur de nombreux a

cristaux naturels impurs. , _

’ 

ERREURS INTRODUITES DANS LA MESURE DES P. I. S. - 

‘

PAR LES EFFETS DIÉLECTRIQUES SECONDAIRES. 
Le modèle de diélectrique polarisable que l’on considère habituellement

est insuffisant pour expliquer un ensemble de phénomènes remarqués
depuis, longtemps, mais toujours d’origine assez obscure. On peut distin- -, ,

’guer : l’absorption diélectrique et les pertes par hystérésis.

1 ) ) Absorption diélectrique. - 

. 

’

Ce phénomène d’allure régulière se caractérise par :
. a) une augmentation de la durée de charge et de décharge; .

, b) un courant de charge, et parfois aussi un courant de décharge plus . 

,

élevé que ne le prévoit la théorie du diélectrique parfait.

Lorsqu’on réunit un condensateur /2J une source d’électricité, on cons-
tate un courant de charge intense qui diminue d’abord rapidement pùis
dé plus en plus lentement, pour se fixer à une valeur constante faible qui
ne dépend que de la conductibilité de la substance.

Au cours de la décharge, on assiste à des phénomènes inverses : le 
,

courant de décharge, très intense d’abord, diminue de plus en plus lente-
. ment pour ne s’annuler qu’au bout d’un temps pouvant atteindre plusieurs

secondes.

Le nombre des hypothèses avancées pour rendre compte du phénomène
suffit à montrer qu’aucune n’est entièrement satisfaisante : on admet

générale’ment une migration des charges électriques des armatures vers

l’intérieur de l’isolant. La répartition des potentiels se trouvant de ce fait
modifiée, la masse du diélectrique n’est plus partout polarisée de la même .

façon et le p. i. s. apparent peut prendre une valeur toute différente du
p. i. s. réel. , 

. 

-

Conséquences pour les mesures. 
’ 

L’absorption explique le fait que les mesures électrostatiques peuvent
donner avec certains cristaux des valeurs trop fortes du p. i. s.



Pour réduire cette cause d’erreur, il faut s’opposer à la pénétration des

charges dans l’isolant en inversant un grand nombre de fois par seconde

le sens du champ électrique inducteur. 
’ 

,

BoLTzMANN [8] puis RooT [19] réalisèrent dans ce but une commutation

automatique des courants inducteurs à l’aide d’un diapason muni de

contacts électriques, mais une meilleure solution fut apportée par

GORDON ~ [20] qui eut l’idée d’employer comme source de potentiel le

secondaire d’une petite bobine d’induction.
L’absorption devenant d’autant moins gênante que le champ alternatif 

"

. avait une période plus faible, on songea à employer des champs à haute 
"

fréquence et même à très haute fréquence (500.000 KC) dès que l’on sut les
produire aisément. C’était diminuer une cause d’erreur pour entrer dans un
domaine où la notion de p. i. s, perd de sa valeur par suite des phéno-
mènes de dispersion. 

’

La comparaison des résultats de CURIE [11] (charge statique) avec

ceux de ScHMïDT [14] (courants à) très haute fréquence - de l’ordre de
107 c/s) fait ressortir l’augmentation de p. i. s. due aux effets d’absorption
chez les cristaux de béryl, de tourmaline et de gypse.

Par contre, le p. i. s. parait indépendant de la durée de charge chez
d’autres cristaux tels que le quartz, la calcite; la topaze, le sel gemme,

l’alun et la fluorine. 
’

2) Hystérésis diélectrique. ~ 

. 

- 

.

Un diélectrique soumis à un champ électrique alternatif s’échauffe. On
admet que cette perte d’énergie est liée à une hytérésis. La polarisation
d’un diélectrique étant plus grande lorsque le champ décroît que lorsqu’il
croît, oïl attribue le dégagement de chaleur aux difficultés que rencontrent
les dipôles de polarisation pour s’orienter dans le champ électrique variable.
On peut traduire mathématiquement ce retard à’ l’orientation en donnant 

.

au p. i. s. une forme imaginaire e = s’ - j ~".
. Soit E = Eoe jwl le champ alternatif appliqué; l’énergie localisée dans

l’unité de volume du diélectrique par seconde est représentée par :



La partie réelle de cette expréssion donne la quantité d’énergie dissipée
dans l’isolant soit : 

..

. Ces pertes sont donc proportionnelles au carré de la tension et, en appa-

rence 2) la fréquence fi (en réalité l’aire du cycle d’hystérésis décroît

: rapidement avec la fréquence et l,a diminution de ~" qui en résulte, est ’

supérieure à l’accroissement de m, de sorte que, en définitive, les pertes par .

hystérésis diminuent avec la fréquence). 
~ 

. 

’

Si Uef f est la tension efficace appliqueé aux armatures de surface S

et d’écartement e d’un condensateur plan, le champ électrique prend la 
’

valeur maximum Eo = V2 Uff et l’énergie totale W dissipée dans le
e

diélectrique de volume eS du condensateur est :

Tout .se passe comme si l’énergie se trouvait dissipée par effet Joule

dans une ) en 

1 

.

dans une résistance R= 403C0e ~" S 1 03C9 (telle que W = U’eff R) placée en parallèle

sur le condensateur.

Influence de l’hystérésis dans les mesures capacimétriques.

Comme la mesure d’une capacité en haute fréquence se ramène en

, 

définitive à celle d’une impédance, un condensateur de capacité C dont le
diélectrique est doué de pertes n’aura pas une impédance purement . 

’

capacitive Zi, mais une impédance complexe Z2 tenant compte de la résis-
tance fictive R considérée plus haut (qui pourra éventuellement être aug-
mentée de la résistance de fuite du condensateur) 

’ 

. 

°

La capacité apparente Ca que l’on mesure, est donnée par :



En égalant les parties imaginaires des deux membres, et en remplaçant
R par sa valeur trouvée plus haut, il vient :

La capacité apparente s’écarte d’autant plus de la capacité réelle que

le rapport -r est plus grand.

Conséquences pratiques. 
~ 

Les impuretés des cristaux venant augmenter rapidement les pertes
diélectriques, expliquent les valeurs exagérément fortes des p. i. s. cons-

tatées chez les échantillons de mauvaise qualité.
Nous citerons comme exemple le cas d’une tourmaline rose de Mada- -

gascar relativement pure comme l’indiquait sa faible coloration, qui nous 
’

a donné un p. i. s. voisin de 6 dans la direction de l’axe principal, tandis

qu’une autre tourmaline, mais celle-là très noire, donnait /pour la même

direction une valeur bien plus élevée du p. i. s. (de l’ordre de 8,5) qui
d’ailleurs se modifiait sur la même lame avec la teneur locale en impuretés.

Ainsi la mesure du p. i. s. peut dans certains cas donner des renseigne-
ments précieux sur la pureté d’un échantillon cristallin. La méthode

devient très sensible lorsqu’il s’agit d’inclusions à grand p. i. s. ou de

grande conductibilité, comme par exemple, des cristaux de rutile ou des

poches de liquide (eau, CO2, carbures d’hydrogène). Du quartz laiteux .

provenant d’un filon du Tarn (Montredon) nous a donné des lames dont
le p. i. s. oscillait autour de la valeur e = 4,75 alors que le quartz hyalin
donnent seulement = 4,55, E 1 = 4,37. ,

, 

ERREURS INTRODUITES DANS LA MESURE DU P. I. S.

PAR LA DISTORSION DU CHAMP INDUCTEUR. 
‘

Les procédés actuellement utilisés pour déterminer les p. i. s. des

solides relèvent tous du même principe, à, savoir : mesurer la capacité
d’un condensateur ayant pour diélectrique l’échantillon lui-même (méthode
directe), ou un milieu liquide équivalent (méthode d’immersion). Chaque
méthode présente des avantages et des inconvénients qui la rend plus ou

moins pratique selon la nature et les dimensions de l’échantillon.
’ 

1. Méthode directe. 
’ 

..

Le procédé le plus simple pour mesurer le p. i. s. d’une substance

semblerait être de substituer cette substance à l’air dans tout l’espace qui 
.

entoure les armatures d’un condensateur, puis de déterminer l’accroissement

de cap.aeité qui en résulte. Rien n’étant changé à la répartition des poten-
tiels, l’augmentation de la capacité proviendrait uniquement d’un accroisse- 

’

ment de l’induction électrique multipliée ainsi par un facteur égal au

p. i. s. du milieu étudié. -



Cette méthode, toute indiquée dans le cas .d’un diélectrique liquide, se
heurte à une impossibilité lorsqu’on veut l’appliquer aux solides : on ne

~ 

peut pas en effet entourer les armatures d’un tel condensateur avec un

diélectrique solide sans les déformer c’est-à-dire sans modifier dans des

proportions inconnues les paramètres géométriques qui définissent la capa- .
cité et que l’on avait supposés implicitement constants pour la durée de

l’expérience. ,

Aussi préfère-t-on agir inversement et tailler d’abord l’échantillon en

forme de lame, puis appliquer ensuite sur chaque face de la lame une

feuille de métal de façon à constituer un condensateur de mesure. 
"

Comme il faut avant tout déterminer la part qui revient au diélectrique
dans l’accroissement de capacité que l’on mesure, on doit réaliser un tarage
avec une lame diélectrique témoin de p. i. s. connu.

Si les armatures sont très exactement appliquées sur la lame sans

couche d’air intermédiaire, la méthode reste bonne surtout avec des échan-
tillons de grandes dimensions, mais elle devient délicate dès que les lames
ne présentent plus une surface très grande par rapport à leur épaisseur, par
suite de la dispersion importante des lignes de force du champ qui cesse
alors d’être uniforme dans une grande partie de l’échantillon. Il en résulte

que: , 

... 
°

1 ° La répartition des lignes de forces du champ se modifie avec la nature
de la lame interposée par suite des phénomènes de réfraction électrique.
Le champ n’est plus rigide et l’opération de tarage perd toute signification.

2° Il n’est plus possible de considérer la valeur attribuée au p. i. s.

comme caractéristique de la direction normale aux armatures. Cette direc-
tion ne représente. plus en effet qu’une disposition locale particulière des
lignes de force dans la région centrale.

Ces remarques suffisent à montrer que la méthode ne pourra devenir
précise qu’avec les cristaux très développés. Dans la plupart des autres

cas, il est nécessaire d’opérer par immersion., 
’

2. Méthode d’immersion.
’ Devant les simplifications évidentes que présentent les déterminations
sur les liquides, on a cherché à remplacer les mesures sur les substances
solides par des mesures sur des liquides équivalents, qui posséderaient le

. même p. i. s. Cette méthode est d’un principe analogue à celle que les miné-
ralogistes utilisent depuis longtemps pour la mesure des indices de réfrac-

, 

tion des grains transparents très ténus sous le microscope. On réalise par
tâtonnement un mélange liquide possédant le même p. i. s. que la lame
étudiée, c’est-à-dire tel que l’introduction de la lame entre les armatures
du condensateur entouré de liquide, n’entraîne pas de variation de capacité.

Cette méthode qui permet de conserver .au chafmp électrique toute sa
rigidité, présente néanmoins le grave défaut de devenir, inutilisable quand



le p. i. s. de l’échantillon est très élevé par suite de l’absence de tout milieu

d’immersion de p. i. s. suffisant.

L’eau avec un p. i. s. de 80 représente dans la pratique un maximum.
Il existe bien d’autres liquides (alcools, acides organiques) de p. i. s.

supérieur, mais leur ionisation importante entraîne des pertes élevées par
. conductibilité qui réduisent leur intérêt.

D’après ce qui précède, on voit que la technique d’immersion s’impose
dans notre cas. En effet : ..

1) Elle n’exige que très peu de matière, pourvu que l’on dispose d’un

moyen sensible permettant d’apprécier de très faibles variations de capacité.
2) Il n’est pas indispensable de réaliser des lames cristallines travaillées

avec une grande précision, et la faible convexité qu’entraîne toujours leur
polissage manuel ne présente plus d’inconvénient, puisqu’on n’a pas à

appliquer exactement des armatures planes contre leur surface.
3) Si l’on remarque que les p. i. s. de la plupart des espèces naturelles

’ 

et artificielles se classent entre 3 et 20, on peut conclure que l’absence de

liquides de p. i. s. élevé n;est pas un inconvénient majeur; d’ailleurs il est

encore possible de déterminer approximativement des p. i. s. sensiblement

plus élevés que ceux des liquides d’immersion par extrapolatoin des

résultats obtenus avec ces liquides [14]. ...

4) Enfin la méthode s’applique sans modification aux poudres cristal-
lines et donne des résultats satisfaisants si l’on prend soin d’éliminer les
bulles d’air entraînées par l’immersion de la poudre. Naturellement la

mesure perd son caractère orienté et ne peut servir que pour les cristaux

isotropes. Dans les autres cas, on obtient une valeur intermédiaire entre
~ celle des pouvoirs inducteurs spécifiques principaux. Cette valeur n’est

d’ailleurs pas nécessairement une moyenne et dépend, comme l’a montré
GUILLIEN [21] de la forme géométrique des grains.



~ 

. DEUXIÈME PARTIE. 
’°

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Nous avons exposé dans ce qui précède les raisons qui ont guidé notre
choix vers une méthode d’immersion. En principe, nous aurons à mesurer
la capacité d’un petit condensateur placé au fond d’une cellule remplie d’un
liquide ayant le même p. i. s. que la lame examinée.

La mise en ~oeuvre de la méthode pose des problèmes variés à la fois °

d’ordre électrotechnique (mesure d’une .très petite capacité ou d’une très
petite variation de capacité), et d’ordre cristallographique (réalisation de
lames orientées dans un cristal) .. 

’ 

.

Nous décrirons en premier ,lieu dans ce qui suit les différentes 
.

parties du montage réalisé, à savoir :

1 ) Le dispositif électrique (comparateur de capacité et son alimentation
stabilisée ) ; 

~ ~ 

, 

.

. 2) La cellule de mesure; ’ , 

.

3) Le condensateur variable de précision sur lequel s’effectue la déter-
mination numérique. _ 

’ 
’ 

..

Nous discuterons ensuite la part qui revient à chacun de ces organes,
dans l’incertitude des mesures et nous terminerons par des indications sur
nos procédés de taille des lames orientées dans les cristaux et sur la pré-
cision qu’on peut attendre de cette opération. 

. COMPARAISON DES FAIBLES CAPACITÉS.. , ,

Pour mesurer une faible capacité, on peut l’introduire dans un circuit
oscillant, et apprécier la modification de fréquence de résonance qu’elle 

-’

entraîne. 
’ 

t

Ce principe est appliqué dans les méthodes dites de battements, où le
circuit oscillant fait partie d’un oscillateur auto-entretenu, dont on peut

. mesurer les variations de fréquence même faibles, grâce au changement
de hauteur du son de battements qu’il donne avec un deuxième oscillateur
fixe. 

_ 

’ 

-

Mais par suite du couplage naturel des oscillateurs, tout changement de
fréquence de l’un d’eux, entraîne une dérive de la fréquence de l’autre, de
telle façon que la fréquence des battements reste toujours inférieure à la -

différence des fréquences. , 

.



Aussi est-il préférable d’opérer par compensation en rétablissant la

fréquence initiale pour une diminution. équivalente de la capacité d’un
condensateur variable faisant partie du même circuit oscillant.

Si ce condensateur est étalonné, on a ainsi mesuré la capacité par une
méthode analogue à une double pesée.

Sous cette forme, les méthodes de battements jouissent actuellement
’ 

d’une grande faveur que justifie d’ailleurs une extraordinaire sensibilité.
Les montages proposés sont très nombreux, mais se ramènent en défi-

nitive aux deux types suivants :
- Méthodes de battements simples;
- Méthodes de doubles battements. ~ 

.

Dans les méthodes Ide batte’ments simples [22], deux oscillateurs sont
couplés lâchement par induction magnétique, électrique ou par lampe, à
un récepteur constitué, dans les montages les plus élémentaires, par un
détecteur suivi d’un écouteur téléphonique.

Comme la fréquence des oscillations est sensiblement donnée par

f = 1 203C0LC, on 
en déduit immédiatement qu’une variation Ac de la capacité

du circuit oscillant d’un des oscillateurs entraîne une variation relative

de la fréquence égale à : 
-

Si les oscillateurs au début de l’expérience ont été réglés sur la .même
. fréquence f, Af représente la fréquence des battements. Si f == 1 MC et si on
peut apprécier une fréquence de battements de 10, la plus petite variation
de capacité mesurable sera :

En réalité par le jeu des phénomènes de synchronisation, il existe

toute une plage, où le récepteur reste muet, d’où un manque de finesse des
réglages qui rend l’appareil insensible aux très faibles variations de

capacité.
Dans les méthodes de doubles battements, [17] on pallie à cet incon-

vénient en conservant aux oscillateurs des fréquences assez éloignées, pour,
que les accrochages ne soient plus à craindre. Les battements possèdent
alors une note acoustique élevée que l’on compare à la note fixe émise par
un générateur basse fréquence (oscillateur électronique ou plus simplement
diapason).

Il devient ainsi possible d’apprécier des battements de l’ordre de

2 secondes et la sensibilité peut prendre, du ’moins théoriquement, une
valeur bien plus élevée. Ainsi, avec les conditions précédentes, on trouverait :



Mais ce résultat se paie par une plus grande complexité des circuits,
entraînant une diminution générale de la stabilité de l’appareil, et, en défi-

nitive, la méthode n’est pas tellement supérieure à la précédente.
’ 

Nous citerons pour mémoire d’autres méthodes actuellement abandonnées

pour ta mesure de très faibles capacités.

Dans les méthodes de zéro [23] [2~4], la capacité à mesurer est intro-
duite dans une sorte de pont de Wheaststone, parcouru par un courant

alternatif à fréquence élevée. Le récepteur, qui peut être constitué par un

redresseur suivi d’un galvanomètre, permet de constater l’équilibre par la

disparition du courant dans la diagonale de mesure. Plus exactement, on
~ n’enregistre qu’un minimum de courant, ce qui rend le réglage assez flou. 

Dans les méthodes de résonance [25], on cherche à accorder un circuit .

oscillant, contenant la capacité à mesurer sur la fréquence fixe d’un géné-
rateur. Un voltmètre à lampe ou un ampèremètre à thermo-couple sert

d’indicateur de résonance. 
°

On peut également insérer le circuit oscillant dans le circuit de plaque
d’une lampe possédant un quartz piézoélectrique sur sa grille et observer
la brusque variation du courant-plaque que produit le passage de l’accord
sur la fréquence propre du quartz (courbe en « crevasse » du quartz ) .

PRINCIPE DE LA MÉTHODE PROPOSÉE. 
’ 

.

Nous avons vu que les méthodes de battements se trouvent en défaut dès

que les oscillateurs entrent en synchronisme. La brusque disparition des
. battements ne permet pas de dire è quel moment précis les oscillateurs .pris

isolément, auraient possédé la même fréquence. Mais si la fréquence ne
. varie alors qu’extrêmement peu avec le réglage, par contre la phase des
oscillateurs se modifie régulièrement et peut servir à situer dans ce domaine
leur position relative [~i],= [2’~], [~8]. .

Phase de deux oscillateurs synchronisés. 
’ 

’

L’étude théorique complète des phénomènes de synchronisation conduit
à des équations différentielles non linéaires dont l’intégration ne s’effectue
qu’au prix de simplifications importantes enlevant d’ailleurs au problème
toute sa généralité [29 ] , , [ 30 ] . 

° 

..

~ Nous nous limiterons ici à un exposé dû à MESNY [30] qui, bien qu’appro-
ché, a l’avantage de rendre parfaitement compte des phénomènes de phase

. auxquels nous faisons appel.
Nous commencerons par énoncer deux remarques importantes sur les

causes de la synchronisation dans les oscillations à lampe. .
- Remarque 1. - La fréquence d’un oscill‘ateur à lampe diffère de la -

fréquence propre de son circuit oscillant toutes les fois que la réaction de
’ grille n’est plus en phase avec le courant. Si elle est en avance de phase,



’la fréquence est supérieure; si’au contraire, elle est en retard, la fréquence
devient inférieure et la différence des fréquences est d’autant plus impor-
tante que le déphasage est .plus, grand.

Remarque 2. - L’accrochage d’un oscillateur peut .être considéré comme
une conséquence de l’addition d’une force électromotrice de synchronisation
à la réaction de grille. 

, 

°

Soit U = Uo sin ro t cette réaction naturelle de grille et S = So sin w’ t . la

force électromotrice synchronisante. Nous supposerons pour commencer
’ 

2014~- 2014~- ,

et nous représenterons ces deux tensions par deux vecteurs OA et AS
faisant entre eux un angle 03B1 = (03C9’ 2014 03C9)t, tournant ensemble autour de

l’origine 0 du premier vecteur à la vitesse angulaire M ( f ig. 2 ) : Le vecteur OS

représente la nouvelle réaction de grille. On voit que sa, phase et son ampli-
tude vont varier périodiquement comme la position du point S sur le cercle
de centre A et de rayon So.

En vertu de la remarque_ 1, il en sera de même de la fréquence de
l’oscillateur qui ne sera plus sinusoïdal (d’où les difficultés d’interprétation S

. , 
’- 

~ 

Fic.2. , 

‘

mathématique mentionnées plus haut). Le déplacement du point S sera
retardé toutes les fois que le déphasage de la réaction de grille ira en

diminuant, c’est-à-dire toutes les fois que S se déplacera de M vers M’ dans
le sens indiqué par la flèche, puis sera accéléré pendant le retour de S de
M’ vers M. La vitesse du point S passera ainsi successivement par un maxi-
mum en M et un minimum ’en M’. - 

-



Pour un intervalle , moyen de fréquence assez faible entre l’oscillateur
et le synchroniseur, w pourra devenir égal à u/ au cours de son accroissement,
ce qui annulera la différence ~’ - w. Le point S s’immobilisera alors sur
l’arc de cercle MM’ en un point Mi dont la position ne dépend que du
réglage relatif des oscillateurs. 

’ 

, 

.

En donnant au point Mi de petits déplacements de part et d’autre de 
’°

sa position d’équilibre, on peut constater que le déphasage réagit toujours
dans le sens qui s’oppose au petit déplacement: L’accrochage est donc
stable, et c’est un avantage précieux pour le but que nous nous proposons.

. Si l’on applique une fraction des tensions composantes de grille sur
chaque paire de plaques d’un tube oscilloscope cathodique il apparaîtra
donc pour le régime synchronisé une ellipse de Lissajous stable dont les

déformations régulières renseigneront sur la position du point S, c’est-à-
dire sur la phase des deux oscillateurs.

~ Ce processus se retrouve quelle que soit la largeur accordée à la plage
de synchronisation. Si l’on réduit au minimum les causes spontanées
d’accrochage (et on peut aller très loin dans cette voie), la synchronisation
n’apparaîtra que pour ’un très petit domaine où la ,phase se modifiera très
rapidement avec le réglage. On peut même prévoir une sensibilité variable

. 

en introduisant dans le montage un élément de couplage réglable (un
condensateur par exemple. 

’

B 

. Lorsque les oscillateurs ont même fréquence propre, leur déphasage
est nul («)==«/) et l’ellipse de Lissajous se réduit à une droite. Cette figure
est pour nous le zéro de l’appareil ; mais on aurait pu adopter toute autre
forme de la figure sans inconvénient. ,

Tout déréglage de capacité même minime se traduit immédiatement par
un dédoublement très apparent de la droite qui fait place à une ellipse

~ 

plus ou moins aplatie. 
° 

_"
Sensibilité. 

’ 

~ 

. 

_

Avec notre appareil, le parcours total de la plagjp de synchronisation .

s’obtient pour une variation de capacité de 0,002 pF environ, et il est

possible d’estimer sur l’écran du tube oscilloscope, une -déformation corres-
pondant au 1/ro de cette capacité, très suffisante pour les mesures

envisagées. 
~ 

~ 

CHOIX DE LA FRÉQUENCE. 

La variation de fréquence consécutive à une variation de càpacité est
d’autant plus élevée que la fréquence est elle-même plus grande comme



le montre la relation suivante obtenue par dérivation de la formule de
Thomson : 

’

. On pourrait penser que l’on a intérêt à choisir une fréquence très
’ 

. haute, mais les phénomènes de résonance interne de la matière difficile

à prévoir entraînent des effets de dispersion des p. i, s. dont la valeur subit

de véritables discontinuités (bandes d’absorption).
Heureusement le phénomène ne devient gênant que pour des fréquences

très élevées (de l’ordre de 101°) correspondant à des longueurs d’onde

centimétriques.
Les travaux de ROHDE [31] sur de nombreuses substances solides mon-

trent la remarquable constance du p. i. s. dans un làrge domaine de lon-
gueurs d’onde plus élevées.

Cet auteur trouve ainsi des variations de p. i. s. inférieures à 2 % : :
. 

pour la sylvine 
~ 

E = 5,6 de 0,6 à 6m.

, pour le sel gemme E = 4,9 - - 

.

pour le mica p (001 ) E = 7,0 de 0,7 à 300 m.

pour le quartz fondu E = 3,9 - -

Phénomène piézoélectrique. 

Si le cristal appartient à un groupe dépourvu de centre, on peut cons-
tater des effets piézoélectriques dans certaines directions. Pour la fréquence
de résonance et dans son voisinage immédiat, on observe alors une absorp-
tion importante qui peut faire croire à un p. i. s. extraordinairement élevé.

Comme la fréquence de résonance dépend des dimensions géométriques
de la lame, il suffit de changer son épaisseur pour discriminer l’effet piézo-
électrique du phénomène diélectrique proprement dit.

, 

. Une fréquence de 5.000 KC correspondant à une longueur d’onde de
60 m. nous a paru convenir : les phénomènes de dispersion sont très faibles,

. les pertes négligeables et le rapport df/,de conserve encore une valeur suffi-
samment élevée pour permettre une bonne précision dans les mesures.

Cette fréquence peut d’ailleurs .être éventuelle’ment modifiée sans diffi-

culté ~ d’une manière continue, puisque les oscillateurs du montage ne

comportent pas de quartz piézoélectrique. Notre appareil se prête ainsi
aisément à des études de dispersion du p. i. s. 

’

LES OSCILLATEURS. 
’

En raison de la grande sensibilité exigée, les oscillateurs ont fait l’objet
de soins tout particuliers au point de vue de leur stabilité.

La réalisation d’un oscillateur doué d’une grande stabilité de fréquence
a été pendant longtemps un problème délicat. de la. radioélectricité.
































































